OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
ELECTRICALLY POWERED PRESSURE WASHERS

INTRODUCTION

WE WOULD LIKE TO CONGRATULATE YOU FOR HAVING CHOSEN OUR MACHINE, WHICH WE
BELIEVE WILL GIVE YOU GREAT SATISFACTION FOR A LONG TIME TO COME. THANKS TO ITS
CONSTRUCTIVE CONCEPT, AND THE MANUFACTURING QUALITY OF ITS COMPONENTS, YOU NOW
HAVE A HIGH-LEVEL PRODUCT, CERTAIN TO LAST. IN ORDER TO OBTAIN THE BEST PERFORMANCE
FROM THE UNIT YOU HAVE PURCHASED, AND TO AVOID MAKING OPERATIONAL ERRORS, WE ASK
YOU TO CAREFULLY READ THE FOLLOWING INSTRUCTION MANUAL AND MAINTENANCE GUIDE.
OUR SALES AND SERVICE NETWORK, SPECIALIZED IN PROVIDING ANY NECESSARY TECHNICAL
ASSISTANCE, AT ANY TIME, WILL NOT FAIL IN EFFICIENTLY PROVIDING YOU WITH SUCH SERVICES:
BOTH DURING AND AFTER THE WARRANTY PERIOD.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE USE AND SAFE OPERATION
OF YOUR NEW ELECTRIC POWERED PRESSURE WASHER. PLEASE READ AND UNDERSTAND ALL
WARNINGS BEFORE USING THIS EQUIPMENT.

WARNING - WHEN USING THIS MACHINE:
o READ ALL OPERATING INSTRUCTIONS PRIOR TO USE.
e INJECTION HAZARD: EQUIPMENT CAN CAUSE SERIOUS INJURY IF THE SPRAY PENETRATES THE

SKIN. DO NOT POINT THE GUN AT ANYONE OR ANY PART OF THE BODY. IN CASE OF
PENETRATION, SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.

e THIS PRESSURE WASHER SYSTEM IS CAPABLE OF PRODUCING HIGH PRESSURE. TO AVOID
RUPTURE AND INJURY, DO NOT OPERATE THIS PUMP WITH COMPONENTS RATED LESS THAN
THE RECOMMENDED WORKING PRESSURE (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO SPRAY GUNS,
HOSE AND HOSE CONNECTIONS). SEE CHART ON PAGE 6 FOR SPECIFIC DETAILS.

o BEFORE ATTEMPTING SERVICE, CLEANING OR REMOVAL OF ANY PART, SHUT OFF POWER AND
RELIEVE PRESSURE.

o  WARNING: DO NOT SPRAY ELECTRICAL APPARATUS AND WIRING.



START UP AND OPERATING PROCEDURES

e REMOVE THE RED SHIPPING PLUG FROM THE TOP OF THE PUMP AND REPLACE IT WITH THE
YELLOW OIL LEVEL DIPSTICK PROVIDED.

o ENSURE THAT THE OIL LEVEL IN THE PUMP IS MID-WAY ON THE DIPSTICK. IF IT IS LOW, ADD OIL
TO BRING TO PROPER LEVEL. (USE SAE 30 NON-DETERGENT MOTOR OIL.)

e CONNECT A STANDARD GARDEN HOSE TO THE WATER INLET OR BOTTOM CONNECTION AT
THE PUMP HEAD.

o CONNECT THE HIGH PRESSURE HOSE TO THE WATER OUTLET OR UPPER CONNECTION AT THE
PUMP HEAD.

e TURN THE UNLOADER KNOB AT THE TOP OF THE PUMP HEAD COUNTER-CLOCKWISE TO
REDUCE THE PRESSURE PRIOR TO STARTING THE MACHINE.

e SET THE OUTLET NOZZLE TO A LOW PRESSURE SETTING AS FOLLOWS:
1. MODEL 2100E, 2100E-X, 4500E, 4500E-X, TURN THE ADJUSTABLE SOAP NOZZLE (ASN) IN
A COUNTER CLOCKWISE DIRECTION.
2. MODEL 7500E TURN THE DUAL LANCE HANDLE IN A COUNTER CLOCKWISE DIRECTION.
e CONNECT THE DETERGENT/CHEMICAL SUCTION LINE TO THE RED ADJUSTING KNOB ON THE
PUMP HEAD AND PLACE THE FILTERED END INTO THE CHEMICAL/DETERGENT CONTAINER.
TURN THE RED ADJUSTING KNOB CLOCKWISE TO PREVENT SUCTION UNTIL DESIRED.
e CONNECT MOTOR ELECTRICAL CABLE TO THE APPROPRIATE POWER SOURCE.

e TURN ON WATER TO GARDEN HOSE AND TRIGGER THE SPRAY GUN TO EVACUATE AIR FROM
THE SYSTEM.

e START THE ELECTRIC MOTOR BY TURNING THE POWER SWITCH.
o TRIGGER THE GUN TO PURGE ANY REMAINING AIR FROM THE SYSTEM.

o AT THIS POINT YOU MAY SPRAY CHEMICAL/DETERGENT BY SIMPLY TURNING THE RED KNOB

COUNTER-CLOCKWISE. (NOTE: YOU MAY SPRAY CHEMICAL/DETERGENT IN THE LOW
PRESSURE MODE ONLY.)

o TO ATTAIN HIGH PRESSURE, RELEASE THE GUN TRIGGER, TURN THE ADJUSTABLE SOAP NOZZLE
IN A CLOCKWISE DIRECTION FOR ALL MODELS EXCEPT THE 7500E. FOR 7500E TURN THE DUAL
LANCE HANDLE IN A CLOCKWISE DIRECTION. NEXT, TURN THE UNLOADER KNOB IN A
CLOCKWISE DIRECTION TO [TS FURTHEST POINT.

e YOU ARE NOW READY TO WASH AT HIGH PRESSURE.



SHUTDOWN PROCEDURE

o REDUCE THE PRESSURE AT THE UNLOADER KNOB BY TURNING IT COUNTER CLOCKWISE.
o TURN OFF THE POWER SWITCH ON THE ELECTRIC MOTOR.

o TRIGGER THE SPRAY GUN TO RELIEVE PRESSURE IN THE SYSTEM.

o UNPLUG THE ELECTRIC LINE TO THE POWER SOURCE.

e SHUT OFF THE WATER SUPPLY AND REMOVE THE GARDEN HOSE.

IMPORTANT PRECAUTIONS WHEN RUNNING YOUR ELECTRIC PRESSURE WASHER

o NEVER RUN THE MACHINE WITHOUT WATER

o DO NOT LET THE MACHINE RUN WITH THE SPRAY GUN CLOSED FOR MORE THAN 3 - 5 MINUTES
AS THIS CAN RESULT IN DAMAGE TO'THE PUMP COMPONENTS. ™

o NEVER UNPLUG THE POWER CORD BY PULLING THE CORD. ALWAYS HOLD THE PLUG ITSELF.
e NEVER MOVE THE UNIT BY PULLING ON THE HIGH PRESSURE HOSE.

o IF DAMAGE OCCURS TO EITHER THE POWER CABLE OR HIGH PRESSURE HOSE, DO NOT USE.
REPLACE IMMEDIATELY.

e DO NOT USE MACHINE IN RAIN OR DURING THUNDERSTORMS.

o DO NOT SPRAY WATER ON ANY ELECTRICAL SOURCE AS ELECTROCUTION COULD RESULT.

o TO AVOID FREEZING, STORE THE MACHINE INDOORS WHEN NOT IN USE OR ENSURE THAT THE
PUMP IS FULL OF ANTIFREEZE BEFORE STORING.

MAINTENANCE

e CHECK THE OIL LEVEL PERIODICALLY AND TOP UP WHEN NECESSARY.

e OIL SHOULD BE CHANGED AFTER THE FIRST 20 HOURS OF OPERATION AND THEN EVERY 150
HOURS THEREAFTER.

e [F UNIT IS NOT USED AS FREQUENTLY AS ABOVE, CHANGE OIL AT LEAST ONCE PER YEAR.

o CHECK THE WATER INLET FILTER PERIODICALLY TO ENSURE THAT IT REMAINS UNCLOGGED.



TROUBLE SHOOTING

FAULT CAUSE REMEDY
PUMP RUNNING NORMALLY PUMP SUCKING AIR CHECK THAT HOSES
BUT PRESSURE DOES NOT AND FITTINGS ARE AIR
ACHIEVE RATED VALUES TIGHT.
VALVES WORN OR DIRTY CHECK, CLEAN OR
REPLACE
UNLOADER VALVE CHECK AND REPLACE
PACKING WORN
NOZZLE INCORRECT OR CHECK AND REPLACE
WORN
WORN PISTON PACKING CHECK AND REPLACE
FLUCTUATING PRESSURE VALVES WORN, DIRTY CHECK. CLEAN OR
OR STUCK REPLACE
PUMP SUCKING AIR CHECK THAT HOSE AND
FITTINGS ARE AIR TIGHT
WORN PISTON PACKING CHECK AND REPLACE

PRESSURE DROPS AFTER

NOZZLE WORN

CHECK AND REPLACE

PERIOD OF NORMAL USE VALVES WORN, DIRTY CHECK. CLEAN OR
OR STUCK REPLACE
UNLOADER VALVE CHECK. CLEAN OR
PACKING WORN REPLACE .
WORN PISTON PACKING CHECK AND REPLACE
PUMP NOISY PUMP SUCKING AIR CHECK THAT HOSES
AND FITTINGS ARE AIR
TIGHT
VALVES DIRTY OR WORN CHECK, CLEAN OR

WORN BEARINGS

REPLACE
CHECK AND REPLACE IF
NECESSARY

WATER TOO HOT REDUCE TEMPERATURE
PRESENCE OF WATER IN OIL HIGH HUMIDITY IN AIR CHECK AND CHANGE
OIL TWICE AS OFTEN
PISTON PACKING AND CHECK AND REPLACE
OIL SEAL WORN
WATER DRIPPING FROM PISTON PACKING WORN CHECK AND REPLACE
UNDER PUMP THE O-RINGS OF PISTON CHECK AND REPLACE
GUIDE OR RETAINER
WORN
OIL DRIPPING OIL SEAL WORN CHECK AND REPLACE
MOTOR WILL NOT START BLOWN FUSE CHECK WIRING.,
REPLACE
DEFECTIVE CABLE/PLUG REPLACE
DEFECTIVE SWITCH REPLACE
MOTOR HUMS BUT WILL NOT INSUFFICIENT POWER CHECK TO MAKE SURE
RUN SUPPLY (VOLTAGE) ADEQUATE POWER IS
AVAILABLE

PUMP FROZEN

TURN PUMP MANUALLY
TO FREE UP




FAULT CAUSE REMEDY
MOTOR STOPS o TRIPPED THERMAL OVER- | ¢ CHECK VOLTAGE
LOADDUE TO OVER- SUPPLIED ALLOW TO
HEATING COOL DOWN BEFORE
RESTARTING

ELECTRIC PRESSURE WASHER SPECIFICATIONS

FLOW RATE OPERATING MAXIMUM WASHING
MODEL (GPM) VOLTAGE HP @ RPM PRESSURE (PSI)
2100E 21 15 1.5@ 1750 1000
2100E-X 2.1 15 1.5@ 1750 1000

4500E 2.8 230 3.0 @ 3400 1500
4500E-X 3.0 230 30 @ 1750 1500

7500E 3.6 230 50 @ 1750 2100
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UTILIZATION ET ENTRETIEN DES
MACHINES LAVER.ELECTRIQUES SOUS PRESSION

INTRODUCTION

FELICITATIONS POUR VOTRE ACHAT DE L'UNE DE NOS MACHINES A LAVER. NOUS SOKMES
PERSUADES QUE VOUS EN TIREREZ BEAUCOUP DE SATISFACTION PENDANT DE NOMBREUSES
ANNEES. GRACE A SON CONCEPT DE FEBRICATION ET A LA QUALITE DE SES COMPOSANTS,
VOUS AVEZ FAIT L'ACQUISITION D'UN PRODUIT HAUT DE GAMME DURABLE. POUR OBTENIR LE
MEILLEUR RENDEMENT POSSIBLE DE VOTRE APPAREIL ET POUR EVITER LES ERREURS D'UTILISATION,
NOUS VOUS DEMANDONS DE LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'UTILISATION ET LE GUIDE
D'ENTRETIEN. NOTRE RESEAU DE VENTE ET DE SERVICE VOUS FOURNIRA AVEC BEAUCOUP
D'EFFICACITE TOUTE L' AIDE TECHNIQE NECESSAIRE, EN TOUT TEMPS, QUE CE SOIT PENDANT LA
PERIODE DE GARANTIE OU APRES.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE

CE MANUEL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION EN TOUTE
SECURITE DE VOTRE NOUVELLE LAVEUSE ELECTRIQUE SOUS PRESSION. NOUS VOUS DEMANDONS
DE LIRE ET DE COMPRENDRE TOUTES LES MISES EN GARDE AVANT D’UTILISER VOTRE MACHINE.

MISE EN GARDE - QUAND UTILISER LA MACHINE.
o LISEZ TOUTES LES INSTRUDCTIONS AVANT D’UTILISER VOTRE MACHINE.

o DANGERS PRESENTES PAR L'INJECTION: L'EQUIPEMENT PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES SI
LE JET PENETRE DANS LA PEAU. IL NE FAUT JAMAIS POINTER LE PISTOLET VERS UNE PERSONNE
OU VERS UNE PARTIE QUELCONQUE DU CORPS. EN CAS DE PENETRATION DANS LE CORPS,
CONSULTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN.

o CE SYSTEME DE LAVAGE SOUS PRESSION PEUT ATTEINDRE DES PRESSIONS ELEVEES. POUR
EVITER TOUT ECLATEMENT ET TOUTE BLESSURE, IL NE FAUT PAS UTILISER CETTE POMPE SI ELLE
COMPORTE DES COMPOSANTES AYANT DES VALEURS NOMINALES INFERIEURES AUX
PRESSIONS D’UTILISATION RECOMMANDEES (Y COMPRIS, SANS Y ETRE LIMITE, LES PISTOLETS
VAPORISATEURS,. LES TUYAUX ET LES RACCORDS DE DUYAUX). CONSULTEZ LE TABLEAU A LA
PAGE 7 POUR AVOIR DE PLUS AMPLES DETAILS.

o AVANT D'ESSAYER DE FAIRE L'ENTRETIEN, LE NETTOYAGE OU LE DEMONTAGE DES PIECES,
COUPEZ L' ALIMENTATION ELECTRIQUE ET LIBEREZ LA PRESSION.

e MISE EN GARDE: IL NE FAUT RIEN VAPORISER SUR L’APPAREILLAGE ELECTRIQUE NI SUR LE
CABLAGE.



MISE EN MARCHE ET FONCTIONNNEMENT

RETIREZ LE BOUCHON ROUGE D’EXPEDITION DU DESSUS DE LA POMPE ET REMPLACEZ-LE PAR LA
GAUGE DE NIVEAU D’HUILE JAUNE FOURNIE.

ASSUREZ-VOUS QUE LE NIVEAU D’HUILE DANS LA POMPE SE TROUVE A MI-HAUTEUR DE LA
JAUGE DE NIVEAU D’HUILE. SI LA POMPE MANQUE D’HUILE, AJOUTEZ-EN JUSQU'A CE QUE LE

NIVEAU SOIT A LA HAUTEUR VOULUE. (UTILISEZ DE I’'HUILE A MOTEUR NON DETERGENTE SAE
30.)

RACCORDEZ UN BOYAU D’ARROSAGE DE JARDIN ORDINAIRE SUR L’ADMISSION D'EAU OU SUR
LE RACCORD INFERIEUR DE LA TETE DE LA POMPE.

TOURNEZ LE BOUTON DE DECHARGE, QUI SE TROUVE SUR LE DESSUS DE LA TETE DE LA POMPE,

EN SENS ANTI-HORAIRE POUR REDUIRE LA PRESSION AVANT DE METTRE LA MACHINE EN
MARCHE.

REGLEZ LA BUSE DE DORTIE A UN NIVEAU A FAIBLE PRESSION EN PROCEDANT COMME SUIT:

1. MODELES 2100E, 2100E-X, 4500E, 4500E-X: TOURNEZ LA BUSE REGLABLE DE CONTROLE DU
SAVON EN SENS ANTI-HORAIRE.

2. MODELE 7500E: TOURNEZ LE MANCHE DE LA LANCE DOUBLE EN SENS ANTI-HORAIRE.

RACCORDEZ LA CONDUITE D’ASPIRATION/PRODUITS CHIMIQUES JUSQU’AU BOUTON DE
REGLAGE ROUGE, SUR LA TETE DE LA POMPE, ET PLACEZ L'EXTREMEITE CONTENANT LE FILTRE
DANS LE CONTENANT DE PRODUITS CHIMIQUES/SAVON. TOURNEZ LE BOUTON DE REGLAGE
ROUGE EN SENS HORAIRE AFIN DE PREVENIR TOUTE ASPIRATION PREMATUREE.

BRANCHEZ LE CABLE D’ALIMENTATION ELECTRIQUE DU MOTEUR DANS UNE PRISE APPROPRIEE.

OURVREZ L'ALIMENTATION EN EAU DU BOYAU D’ARROSAGE DU JARDIN ET APPUYEZ SUR LA
GACHETTE DU PISTOLET POUR FAIRE SORTIR LI'AIR EMPRISONNE DANS LE SYSTEME.

METTEZ LE MOTEUR ELECTRIQUE EN MARCHE EN PLACANT L'INTERRUPTEUR ELECTRIQUE A
<<ON>>.

APPUYEZ SUR LA GACHETTE DU PISTOLET POUR FAIRE SORTIR LE RESTE DE L’AIR EMPRISONNE
DANS LE SYSTEME.

A CE MOMENT-CI, YOUS POUVEZ VAPORISER DU SAVON/PRODUIT CHIMIQUE SIMPLEMENT EN
TOURNANT LE BOUTON ROUGE EN SENS ANTI-HORAIRE. (NOTA: VOUS NE POUVEZ VAPORISER
LE SAVON/PRODUIT CHIMIQUE QU'EN MODE BASSE PRESSION SEULEMENT.)

POUR ETRE EN MODE HAUTE PRESSION, RELACHEZ LA GACHETTE DU PISTOLET ET TOURNEZ LA
BUSE REGLABLE A SAVON EN SENS HORAIRE POUR TOUS LES MODELES, SAUF LE MODELE 7500E.
POUR LE MODELE 7500E, TOURNEZ LA POIGNEE DE LA LANCE DOUBLE EN SENS HORAIRE.
ENSUITE, TOURNEZ LE BOUTON DE DECHARGE EN SENS HORAIRE JUSQU’AU MAXIMUM.

VOUS ETES MAINTENANT PRET A LAVER SOUS HAUTE PRESSION.

PROCEDURE D'ARRET




REDUISEZ LA PRESSION A L'AIDE DU BOUTON DE DECHARGE EN LE TOURNANT EN SENS ANTI-
HORAIRE.

COUPEZ ’ALIMENTATION ELECTRIQUE DU NOTEUR EN PLACANT L'INTERRUPTEUR EN POSITION
<<OFF>>.

APPUYEZ SUR LA GACHETTE DU PISTOLET POUR LIBERER LA PRESSION CONTENUE DANS LE
SYSTEME.

DEBRANCHEZ LE CONDUCTEUR D’ ALIMENTATION ELECTRIQUE DE LA PRISE D’ALIMENTATION.

FERMEZ I’ ALIMENTATION EN EAU ET DEBRANCHEZ LE BOYAU D’ARROSAGE.

PRECAUTIONS IMPORTANTES A PRENDRE LORSQUE VOUS UTILISEZ VOTRE MACHINE

ELECTRIQUE A LAVER SOUS PRESSION

N’UTILISEZ JAMAIS LA MACHINE SANS EAU.

NE LAISSEZ JAMAIS LA MACHINE FONCTIONNER PENDANT PLUS QUE 3 A 5 MINUTES ALORS
QUE LE PISTOLET DE VAPORISATION EST FERME POUR NE PAS ENDOMMAGER LES
COMPOSANTS DE LA POMPE.

NE DEBRANCHEZ JAMAIS LE CORDON D’ALIMENTATION EN TIRANT SUR LE CORDON LUI-MEME.
IL FAUT TOUJOURS TENIR LA PRISE ELECTRIQUE POUR DEBRANCHER LE CORDON
D’ALIMENTATION.

IL NE FAUT JAMAIS DEMENAGER LA MACHINE NE LA TIRANT PAR LE TUYAU HAUTE PRESSION.

S| LE CABLE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE OU LE TUYAU HAUTE PRESSION SONT
ENDOMMAGES, N'UTILISEZ PAS LA MACHINE. REMPLACEZ IMMEDIATEMENT LES PIECES
DEFECTUEUSES.

N’UTILISEZ PAS LA MACHINE S’IL PLEUT OU PENDANT UN ORAGE ELECTRIQUE.

NE VAPORISEZ JAMAIS DE I'EAU SUR UNE COMPOSANTE ELECTRIQUE CAR VOUS POURRIEZ
VYOUS ELECTROCUTER.

POUR EVITER TOUT GEL DE LA MACHINE, ENTREPOSEZ-LA A L'INTERIEUR LORSQU’ELLE N’EST PAS
UTILISEE OUR ASSUREZ-VOUS QUE LA POMPE EST PLEINE D' ANTIGEL AVANT DE L'ENTREPOSER.

ENTRETIEN

VERIFIEZ LE NIVEAU D’HUILE PERIODIQUEMENT ET AJOUTEZ-EN AU BESOIN.

L'HUILE DEVRAIT ETRE CHANGEE APRES LES 20 PREMIERES HEURES D'UTILISATION ET A TOUTES
LES 150 HEURES D’UTILISATION PAR LA SUITE.

SI LA MACHINE N’EST PAS UTILISEE AUSSI FREQUEMMENT QUE CE QUI EST INDIQUE AU POINT
PRECEDENT, FAITES UNE VIDANGE D’HUILE AU MOINS UNE FOIS PAR ANNEE.

VERIFIEZ PERIODIQUEMENT LE FILTRE D’ADMISSION D’EAU POUR VOUS ASSURER QU'IL N’EST PAS
BOUCHE.



PROBLEME

CAUSE

REMEDE

LA POMPE FONCTIONNNE
NORMALEMENT MAIS LA
PRESSION N'ATTEINT PAS LES
VALEURS NOMINALES

LA POMPE ASPIRE DE
L'AIR

LES VALVES SONT USEES
OU SALES

LA GARNITURE ETANCHE
DE LA VALVE DE
DECHARGE EST USEE.

LA BUSE N'EST PAS
CORRECTE OU ELLE EST
USEE.

VERIFIEZ SI LES TUYAUX
ET LES RACCORDS SONT
BIEN ETANCHES A L'AIR.
VERIFIEZ LES VALVES;
NETTOYEZ-LES ET
REMPLACEZ-LES
VERIFIEZ LA GARNITURE
ET REMPLACEZ-LA.

VERIFIEZ LA BUSE ET
REMPLACEZ-LA.

LA GARNITURE DU VERIFIEZ LA GARNITURE
PISTON EST USEE. ET REMPLACEZ-LA.
VARIATIONS DE LA LES VALVES SONT USEES, VERIFIEZ LES VALVES;
PRESSION SALES OU COINCEES. NETTOYEZ-LES OUR
REMPLACEZ-LES.
LA POMPE ASPIRE DE ASSUREZ-VOUS QUE LE
L'AlR. TUYAU ET LES
RACCORDS SONT

LA GARNITURE DU
PISTON EST USEE.

ETANCHES A L'AR.
VERIFIEZ LA GARNITURE
ET REMPLACEZ-LA.

LA PRESSION BAISSE APRES
UNE PERIODE D'UTILISATION
NORMALE

LA BUSE EST USEE.

LES VALVES SONT USEES,
SALES OU COINCEES.
LA GARNITRURE DU
PISTON EST USEE.

VERIFIEZ LA BUSE ET
REMPLACEZ-LA.
VERIFIEZ LES VALVES ET
REMPLACEZ-LES.
VERIFIEZ LA GARNITURE:
NETTOYEZ-LA ET
REMPLACEZ-LA.
VERIFIEZ LA GARNITURE
ET REMPLACEZ-LA.

LA POMPE EST BRUYANTE

LA POMPE ASPIRE DE
L'AlIR.

LES VALVES SONT SALES
OU USEES.

LES ROULEMENTS SONT
USES.

L'EAU EST TROP
CHAUDE.

ASSUREZ-VOUS QUE LES
TUYAUX ET LES
RACCORDS SONT
ETAHCNES A L'AIR.
VERIFIEZ LES VALVES;
NETTOYEZ-LES ET
REMPLACEZ-LES.
VERIFIEZ-LES ET
REMPLACEZ-LES AU
BESOIN

REDUISEZ LA
TEMPERATURE DE L'EAU.

PRESENCE D'HUILE DANS
L'EAU

FORTE HUMIDITE DANS
L'AIR

LA GARNITURE DU
PISTON ET DE L'HUILE EST

VERIFIEZ L'HUILE ET
FAITES-EN LA VIDANGE
DEUX FOIS PLUS
SOUVENT.

VERIFIEZ LA GARNITURE
ET REMPLACEZ-LA.

10




USEE

EGOUTTEMENT D'EAU SOUS | ¢ LA GARNITURE DU VERIFIEZ LA GARNITURE
LA POMPE PISTON EST USEE. ET REMPLACEZ-LA.
e LE JOINT TORIQUE DU VERIFIEZ LE JOINT
GUIDE DU PISTON OU TORIQUE ET REMPLACEZ-
DU MECANISME DE LE.
RETENUE EST USE.
EGOUTTEMENT D'HUILE e LA GARNITURE D'HUILE VERIFIEZ LA GARNITURE
EST USEE. ET REMPLACEZ-LA.
LE MOTEUR NE DEMARRE e LE FUSIBLE EST GRILLE. VERIFIEZ LE CABLAGE ET
PAS REMPLACEZ-LE.
o LE CABLE/LA PRISE REMPLACEZ LE
ELECTRIQUE SONT CABLAGE.
DEFECTUEUX.
e L'INTERRUPTEUR FAIT REMPLACEZ
DEFAUT. L'INTERRUPTEUR.
LE MOTEUR GRONDE MAIS e L'ALIMENTATION ASSUREZ-VOUS QUE
NE DEMARRE PAS ELECTRIQUE (TENSION) L' ALIMENTATION
EST INSUFFISANTE. ELECTRIQUE EST
ADEQUATE.
e LA POMPE EST GELEE. TOURNEZ LA POMPE A
LA MAIN POUR LA
DEGELER.
LE MOTEUR S'ARRETE e LA PROTECTION VERIFIEZ LA TENSION
THERMIQUE DE FOOURNIE: LAISSEZ LE
SURCHARGE S'EST MOTEUR REFROIDIR
DECLENCHEE EN AVANT DE LE REMETTRE
RAISON D'UNE EN MARCHE.
SURCHAUFFE.

FICHE TECHNIQUE DE LA LAVEUSE ELECTRIQUE SOUS PRESSION

MODELE DEBIT TENSION HP A TR/MIN PRESSION
(GAL/MIN) D’UTILISATION MAXIMUM DE

LAVAGE

(LB/PO2)
2100E 2,1 115 1.5 A1750 1000
2100E-X 2,1 115 1.5 A1750 1000
4500E 2,8 230 2,0 A 3400 1500
4500E-X 3.0 230 3.0 A1750 1500
7500E 3.6 230 5,0A 1750 2100

11
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45

STANDARD [nl| moemeune | emnerarne
KTN. | KIT1 |KIT 83 |KIT 84 | KIT 86 | KIT 96 | KIT 87 VERSION sts_sa 'n‘ss-l_ss-i
Positions  |101%12] 5 | 1516 | 2821 | 1818 | 1819
= Sk 74-75-90 | | 741-751
oz | | | VERSIONE 93-94-85 901-931
T O N STANDARD 941-851
. CODE
1 | 51016822 | Carter ' 1 X | 97731000 | Spinstio O 8x24,5 13
2 | 98.2100.00 | Tappo 6 IBxX13 2 k<] 51.1800.22 o carter i3
3 | 50383300 |OR ¢ 1335x282 1 34 | 99.1857.00 | Vit= M 65x18 - UNI 5331 e
4 | 51208102 | Protezione 1 35 | 90331700 |OR B 8857x262 L3
5 | 80155500 | Anells mdisle @ 15X24x5 KT8 3 3% | 51030022 | Biela 3
6 | 88204100 |Tappo G 14X 1 37 | 51.0500.55 | Goida pistone 3
7| 5112022 | Tessma Al Nicel 1 38 | 91457800 | Lisguena 1
51.1200.41 | Tesm OT 38 - Brass 1 33 | 99.1807.00 | Vite M 5x10 UNI 5733 z
8 | 96.633800 |Rosetta & 6,4 Schnom 2 4 | 50150074 | Coperchio carter v
9 | 99.194300 | Vite M x40 UNI 5331 8 41 | 5021551 | Distamiale 1
10 | 80382100 |OR & T.13x282 KIT 1 5 £ | 50.4097.00 |OR @ 55.5x33 %
1 36.2003.65 | Sede vaivola KT 1 6 F <] 90.1634.00 | Anello radiale @ 25x42x7 -
12 | 365200176 | Vaivok KT 1 6 4 | 90.0535.00 | Aneflo termo aidero 1
13 | S4T376.00 | Mola @ 34X 138 KIT 1 6 & | 91832800 | Cuscinetto 3 sfere 6305 i
¢ | 36200251 | Guida valvola T 1 6 51.0200.35 | Abero WWES/74/30 - TT551/741/201 s
15 | 90384700 |OR ¢ 20.24x2.62 KIT 84 6 51.0201.35 | Atbero WWSA/75/33 - TTS61/75U831 P 3
16 | 88221800 | Tappo M 24x15 KIT 84 6 41| 51020635 | Atber WWS< - TT841 I s
T | %702N | Gruppo vaivosa XIT 1 sl || Steemas | Aven wwes - Tres: b g
18 | 51100051 | Anelio di testa KIT 96-97 3 b
19 | 90.2620.00 ; Anelio teauta &5 15 KIT 9697 3
20 | S1.0800.70 | Anello di fondo & 15 KIT 86-95 3 :
21 | s03804.00 | OR @ 25.12x1.78 KIT 86-36-57 3 !
2 | 90383500 |OR @ 15.08x2.82 KIT 85-86-37 3 i
23 | 97.5963.00 | Spia hvello ofin G /4 1 :
24 | 51801400 | Boesola 2 ruflini 1 H
% | 98210300 | Tapps carico olio & 3B 1
% | $2.2216.00 |Dado M 8- loxx 3
77 | 95.7008.00 |Rosem2 O 8 3
28 | 51.0400.08 | Pistone @ 15 3
23 | 90357200 |OR @ 5.28x1.78 - Spec. 3
30 | 50.5022.00 | Anello per OR 3
31 | 9.7070.08 | Rosema 2 9 3




VERSION A - B - C =

ih For pumps:
2 WS05-WWSBs-WWS07

E\ For pumps:
T8851-TT9061-TT9071

IS, . £1.8517.00

For electric motors (60 Hz) 56 C
Per motori elettrici (60 Hz) 56 C

COoE DESCRIPTION
CODICE DESCRIBONE

[8 Jastranasuulf T

89.3345.00 | Vite 3/8"'x1"x16 UNC
86.7104.60 | Bosetta & 10 Schaomr
99.1867.80 | Vite M 6x18 UNI 5331
96.6338.00 | Rosefta & 6.4 Schuorr
10.0324.22 | Rangia per Mot. Bett. 55C
50211551 | Distanziale

90.4897.80 | OR 2 55.56x3.53
80.1644.00 | Anells rdRle & 3Mx4%7
80.0657.00 | Anello ferms albers
91.8373.00 | Coscinefts 3 sfere 6205
51.0208.25 | Albero WWS0G-71S067
Abero WWS07-T15071
Albero WE5-T2051

51.0209.35
51.6215.35

.A_A..A.A_J_J_A_A.-lhhhha,z

For pumps: WW535-56
WW74-75-90-93-94-35

For pumps: TT551-561

=i

T1741-751-901-831-841-951

1

OIS, OO0, 51851800

o)

For electric motors (50 Hz)
Per motori elettrici (S0 Hz)

CoDE DESCRIPTION
DESCRIZONE

Jeanneunzus|

_8

[

Yite ¥ 8x2S UNI 5733
Rosetta & 8.4 Schnorr

Vite M 68 UNI 5831
Rosetta & 6.4 Schnorr
Hangia per Mot Hett

Distanziale

OR © 5558x3.53

Aneilo redie & 30x42x7

Anelis fermo aibero
Cuszinettn 3 sfere 5206

Aldero WWS5/74/30 - TIS51/741/201
Abero WW3S/73/33 - TISSU751/331
Aero WW34 - TT841
Albero WW3S - TT251

[P RS S Ger papar g S R N A a.z
b

th For pumps:
e WW306-WW3907

nEEEE

o
70 63 68 67 66 65 64 63 62

O, G, 51.8519.00

For pumps:
TT9061-TT9671

For gasoline engines
Per motori a scoppio

CODE QESCRIPTION
CODICE DESCRIDONE

BRANARIR2B I
] e

93773080 | Vite SM6™x3/4™"x24 UNF
$8.7074.00 | Rosetta @ 8.4 Schmorr
10.0345.22 | Fiangia per Mot 2 scoppio
99.1867.00 | Vite M &x18 UNI 5331
86.6338.08 | Rosetta 2 6.4 Schaom
Distanziale

OR 2 S556:3.53

Anello radiate @ 30x4%x7
Anello fermo 3lbeso
Cuscinetts 3 sfere 8206
Aldero WWB06-713061
Alero WWS07-718071

PR S S N G - R Y a.z




» GPTIONALS «

= VERSIONY =

VERSION WITH BUILT-IN
AUT. UNLOADER

VERSION AVEC
REGULATEUR AUT. '
DE PRESSION INCORPORE

AUSFUHRUNG MIT

EINGEBAUTEM AUT.
DRUCKREGULIERVENTIL

VERSIONE CON VALVOLA

- DI REGOLAZIONE AUT.

P

KTN. | KITsa |KIT102
Pusitions 243 BHIR
Inctnded BB | BRI
. BIW | BTV
Pesroni 245 b
Inclose | 2z
0S. C0. S1eS— 100 E pes 1 ‘ 1
POS. Qe DESCRIPTION N POS. Co0E DESCRIFTION N
Qncs DESCRIZOKRE PLsS. conics DESCRIZONE PCs.
1 | 382251 | Pomolo 1 28 | 882057.00 | Tappo M14x15 i 1
2 | 2Z=<E00 | Dado M8 UNI 5589 1 29 | 582041.00 |Tappo G U4x§ 1
3 | ®33rS2B0 | Vite MBx20 UNI 5823 1
4 | W=|m |OR & 20,35x1.78 1
5 SE3WE=T0 | Registro pressisoe 1 NALS
5 | 383170 | PiatteHlo moila 1 0PTIO
“ 2 | evmam |, ﬂ-xsmxas 1 = o o b 5 s 1
9 | 90384785 |OR O 20.24x2.82 b ! @ 10.0151.65 | Ugelo - @ 2 @<=11 Urn) 1
10 | B38BT Fumg * NI 102 3 TR (s sl S :
corsa KIT 102 1 3 | 50358200 |OR 2 3Sx1R KIT 84 1
11 | 47200 | Molla & 6.1x18 KIT 102 1 3% | s482T7.00 | Ml cniza @ 4.37.3x11 XT38 1
12 | === |OR & 6.75x1.78 - Spec. KIT 102 3 o 97.4782.08 | Stra @ 7R KIT 84 1
3 97.5EED.00 Stmzwﬁ“ : gfrzg 1 38 | 80357200 |08 & 5.28x178 - Spec. X1 4 1
" $0SIE=00 moa ‘fsz b & = 2 3 | 473 | Mok ¢ 3.T5x10 KT %4 1
S0ZZ=280 | OR 5 9.92x2E2 - Spec. 02 2 40 | 90353000 |OR 2 BT3xLTS - Spec. X7 %4 1
186 EIEZ 70 | Pistoncino di comando KIT 102 1 1 35318151 | Corpo dosatore 1
17 | SLSEZDO | Aneilo per OR KT 162 1 2 | 903\ |OR 2 10.82x1.78 KT %4 1
18 EETD | Guida valvoia KIT 102 1 s 35255370 | Sede vanvoia 1
19 | 90=2=10 | OR 12.42x1.78 KIT 102 1 a4 | 36255470 | Omurawmre 1
2 | S0SI=D0 | Anello per OR KT 102 1 & | 35755551 | Pomolo 1
21 JBITLEE | Vaivola sferica KIT 102 1 45 50357000 |OR T 4.48x178 XIT 34 2
2 | SIS0 | Vite MS5x0.8x7.5 KT 102 1 &7 | 35255570 | lomesip portagomma 1
Z | EIHLE | Sede vaivol KIT 102 1 50 | 80384100 |OR 2 T7.13x282 1
24 | J0UE==10 | OR @ 13.95x2.62 - Spec. KIT 84 1 51 | 35318251 | Nipplo aspirazione G344 1
10.0°773 Nippto MZ2x15 con 2 3 i 2 82 892580 | Fitro 1
100CZ70 | Nipplo G3B & 3 1 53 | 90382800 |OR 2 12.37x2.82 1
16.227 Nippio 3/8 NPT con @ 3 - USA version 1 54 35.2553.70 | Poragomma aspirazione 1
@ 9RZTD.0 | Tappo & Bx13 - {testa al. Nikey) P 55 | 22922800 | Ghiera G4 1
RTs 0 | Tappo 6 1/4x9 (tesizz U738 - Brass) i
| ST | Testmm AL Nied 1
{ S1.T5 41 | Tesam 0T 38 - Brass




1 13 12 15 18

1€ 17

SERIES

!544!!

DIS. COD. 44.8500.C0

KIT N. | XIT 23 | KIT 88 | KIT 89 | KIT 20 |KIT 123{KIT 12¢/KIT 125 KIT 126KIT 127iKIT 128{KIT 129}KIT 130[KIT 131 STANDARD
Positions 7 | &34 & i 436 | 910 | 401 | 4021 | 322 | &2 5 | a1 | d091
Incinded px 4243 | 8243 VERS!ON
Poskzioni v 45 | &S M
Inciuse = T
Nps | 3 |83 3 | 5 | 5 | s 3 | 3 |se:3]| 3 § | 122 | 122
C30E DESCRIPTION N. CODE DESCRIPTION N.
Pos. oocE DESCRIIONE PES. POS. conicE DESCRIZIDNE PCS.
4.:.1200.41 Testata pompa (pistone & 15) 1 27 | 80358500 | OR 2 10.82<1,78 1
4:.1204.41 | Testata pompa (pistsne & 18) 1 28 982841.00 | Tappo 6 1/4x8 1
2 | ©23175.00 | Vite M8x60 UNI 5931 8 29 | 97734000 | Spinotto O 10x295 3
3 | SE7014.00 | Rosetts & Schnmorr 8 30 | 95.7350.00 | Rosetta & 16x28x1 3
4 | 0384100 | OR © 17.13x2,62 KIT123 | 6 31 | 90502200 | Anello per OR 3
2 m:s.zum.s_z: \ﬁ:u lavahmia KIT123 | 6 32 | 90357280 | OR O 5.28x1,78 - Spec. 3
£ KIT123 | 6 520400.08 | Pistone & 15 3
7 S4.7376.00 | Molla & 9.4x14.8 KIT13 | & @ 45040103 | Pistone & 18 3
8 | 38202551 | Guida valvola KIT123 | 6 34 | 85700300 | Rosetas § 3
9 | 384700 | OR & 20.24x2.52 KIT124 | & 35 | 922216.00 | Dado M8 - inox 3
10 | SR.2225.00 | Tappo M 24x1.5x17 KIT124 | 6 164 Anello radiale @ 25x62x10 1
, 36 | 90.1641.00 o
11 | 387115.01 | Gruppo vatvola KIT123 | 6 37 | 50280074 | Piedmo 2
12 | S2.1807.80 | Vite M6x18 UNI 5730 8
X 38 | 95.7016.00 | Rosetta 2 8 UNI 1751 4
13 31.1500.74 Cx_:peml}xn carter 2 3s 933037.00 | Viie M8x15 UNI 5738 4
:g -::2'118.01 Distanziale con indicatore 1 40 80361200 | OR 2 31.47x1,78 KIT 125-126-130-131 | 3
= Ia 4097.00 | OR @ S5.58:3.53 1 [41] | 4880070 | Anello di fondo @ 15 KIT 125130 3
971.8328.00 | Cuscinetis a sfere - £305 2 s 3
: : i_ 44.0801.70 | Aneilo di fonds © 18 KIT 125-131 3
7 | S0.1574.00 | Anells radisle & 20=30x5 KTz | 3 :
1w | samenm | caner DQ S22166.70 | Anello intermedic & 15 KIT 83-130 3
1 | smz10300 | 12 o 1 44216170 | Aneilo intermedio @ 18 KIT 128-131 3
. ppo carico olio GIU3 1 l 80262200 | Anello “Restop” & 15 KIT 88-130 3
+2.0200.35 | Albero WW186 1 [ a3 932583 Aneils “Reston”
og | | H020335 | Albero W112-W140-W150-WS50-W854- Wess- mﬁ An u: & mmp g 1158 g ;‘;_713? 2
ottt b g I X r=rfl e B L84 5
£4.0206.35 | Albero WS7-W124-W130-W154-W170-Wa51- -
W952-WIS3-WI57-WES3- WS- WW 136-WW176 | 1 [45]| 5h1m051 | Anedo i testa & g oW :
21 33.4852.09 Lm'guen_a 1 44.1001.51 | Anello di testza & 1
22 | 1:0S00.55 | Guida pistone 3 45 | 982100.00 | Tappo G I/&x13 1
23 2¢.0300.22 | Biella 3 47 982176.808 | Tappe 6 U2x10 1
24 S.392000 | OR & 1_31 212252 1 43 86.7380.00 | Rosetta @ 17.5x23x1.5 1
25 +£.1600.22 | Coperchio pasteriore 1 43 95.7514.00 | Rosefta 2 21.5x27x1.5 1
26 | ©2.1837.00 | Vite M6x14 UNI 5831 5 SO | 98.1965.00 | Tappo & 18x3 L




— VERSIONA-B - C =

For eiectric mot. (60 Hz) 184 TC
Per mot. elet. (60 Hz) 184 TC

=) S6 S7 S8 59 60 61 62 63 64 CODE DESCRIPTION

COBICE DESCRIZONE

80.0635.80 | Anello di fermso aibero
44021465 | Albero WS53-WS54-WS55-WIS56
44.0216.65 | Albero WS1-W3S52-WSS53-W1357-W358-W33
91.8568.00 | Boceols 3 moifini

91.4097.00 | OR © 55,%6x353

93.4600.80 | Vite U2x1" /4 UNC
86.7185.00 | Roszita @ 12 Schnorr
10.0504.22 | Flangia per mot elett 184 TC
80.1630.00 | Aneflo radizie & 45x62x8
86.6338.00 | Rosetta & 6 Schnorr
§8.1012.00 | Vite ME6x38 UNI 5331

EEEEFPEIFIEIE

DIS. COC. 44.9501.00

For electric mot. (50 Hz) B 14
Per mot. elet. (50 Hz) B 14

) S e O R I

CODE ‘ DESCRIPTION
CODICE DESCRIZIONE

90.0635.00 | Anello di fermo aibero

44.0213.85 | Albers W112-W140-Wi53-WW116-WW155
44.0215.65 | Albers WST-W124-W130-W154-W170-
WW136-WWTT75

44.0210.65 | Albero WW185

91.8558.00 | Boeccola a milini

89.3067.00 | Vite MBx25 UN! 5738

96.7014.00 | Rosetta & 8 Schmorr

10.0434.22 | Fiangia per mot. elett

S0.1630.00 | Anelig radiale & 45x562x8
85.6338.00 | Rosetta & § Schnomr

93.1912.00 | Vite.MGx30 UN! 5331

61.4097.08 ; OR O 55.56x3.,53

 FEEELLEIIENLIE:
oo

DIS. COD. 44.8502.00

For gasoline engine
Per motori a2 scoppio

C

o oh a,z

P N R S I I R R e

CODE l DESCRIPTION
coDIcE BESCRIZIOKE

7

80.0635.00 | Anells di fermo alkero
44.0220.65 | Albers WW3ED
44.0208.65 | Albero WW361
440212 65 | Albero WW3B2
91.8568.00 | Boceolas a rullinmi
$1.4097.00 | OR & 5556x3,53
83.2755.80 | Vite 5M6x1” URF
99.3345.00 | Vite 3r3x1” UNC
86.7020.00 | Rosetta & 8 UN! 1736 .
86.7104.00 ! Rosetta £ 10 Schaorr
10.0518.22 | Flangia per mol 3 scoppic
80.1630.00 | Anello radiale & 45xB62x8
95.6938.00 | Rosetta & 6 Schaorr
89.1912.00 | Vite M6x30 UNI 5831

Tl EIEEIIERLIE

DIS. COD. 44.95C3.00

P




CONTROL SET

“W2 - Wz’ |

(2]

B 800, =l

L & & 3 TAB - ¢ ‘A’ ?
SN KTs3s | ®me: | s | COOE i DESCRIPTION TN
. | ooz | DESCRIZORE i opes.
Positions 50111516 | 18-32-81-332517 | : :
inzioded ;:ggmg:g 53545535 | | TYPE 1 = [11+15 Umin] i
—— 3t 3t | 10007655 | Ugelio-Nuzle 2 22 P
inctose | - - :
T f i TYPE 2 = [16=21 Umin] |
Bopes U l 1 ! 3 | WIS | Ugeliodlazte Z 25 g
s, coDE DESSSPTION N #0S. £ons | DESTRIPTION ] "
Cooce DES="DONE PCS. [=e2e0e OESTRIBONE 1Pes.
1 | 52202080 | Daoo M 5 UNI S589 1 "..—‘ 10.0075.70 | Nipoio E3Beon € 3 [
2 | 99.134800 | Vite M Ex15 UNI 5323 1 (21} 0oz | o szsamz 3 1
3 | 36314502 | Pomoio 1 x® - See mble “A” - Ved. Tab. “aA~
4 | 353141564 | Piattelio molla 1 35 | 36318070 | Vite G 1
S | 94751550 | Mollz 2 215346 X3 | 1 3 | 50382700 | OR 2 MIS1I2R2 KTes |1
§ | 22220000 | Daco M8xr1 UNI 5589 1 37 | 94735500 | Mok 2 8512 KTs3 | 1
7 | 34720080 | Moua 2 11.8x285 1 38 | 35310451 ! Goita waivela xres | 1
8 | 35313401 | Corpo veivoh 1 33 | 90383980 | OR 2 1538282 KTS3 | 1
3 | 96738000 | Reseta J 17.5x23x1.5 1 0 | 83215280 | Tappo M 2Bx1.5c12 1
10 | 80503400 | Anello per OR KTs3 | 1 41 | 90358500 | OR Z 10.Bx178 KTSe | 1
11 | 50357780 | OR Z 7.56x1.78 - Spe=. KITS3 | 2 &2 | 36258370 | Sede vatvola 1
2 | 95700900 | Rosetta 2 &14x15 2 & | 30357000 | OR 2 338178 Karss | 2
s 36314373 | Guida pistone 1 & 35.2566.70 | lamesw partagomma %
1’ 97.658000 | Spina slstica 1 & 36.3146.41 | Corpo desatore 1
15 | 94733400 | Mella 2 9.8111.8 KTS |1 4 | 94738300 ! Moila 2 2.7S:10 Kree o1 |
16 | 50357400 | OR 2 607178 KITS3 | 5 & | 93358060 | OR Z 3.JX1.78 - Spec KTs: i1
7 363142656 | Pistoncing di comanac 1 8 363147.70 | Oturatore j o
18 90332200 | OR 2 3.92x2.62 - Spec. KITS384 | 3 43 35.3143.70 | Iaserta per pomoio HR ]
g ] 90.5065.00 | Anello per OR KITS3 | 1 E 36314351 : Pomolo 1
20 38313756 | Sede waivola KITS3 ! 3 S1 §0.054500 | Asello fermo aidero 1
21 | 90353300 | OR @ 15.60x1.78 KTQG i1 52 | 95.7280.80 | Resem € 4N&XQS 1
2 §97.4833.00 | Sferz 2 1332 KIT33 @ 2 = 80357208 | OR £ 522x1.76 - Spec. KTse |1
23 | 90384390 | OR £ T7.86x2.52 KITS3 § 1 5¢ | §7.4782.00 | Stera 2 7R" KTse | 1
24 | 94737400 | Molta @ 9.%x155 Xmas | 1 55 | 928217.00 | Molla comica 2 4373x1% xares |1
25 | 36313670 | Taspo M 2115 KITS3 | 1 56 | 80358200 | OR 2 9.25:1.78 Xwes: | 1
i} 96.7514.00 Resetta 2 21.5x27x1.3 1 ST 882057.00 | Tappo M 14115 I3
27 | 3631352 | Racsordo aspirazione 1 80 | 50358400 | OR Z 12.1711.78 5
23 | 90382100 | OR Z 17.1312.62 Krses ! g 61 | 363717870 | Nipplo Asp. M 22x15 1
30 | 36313370 | Vite G. 12 1 8 | 92832700 | Fimo T
E 36.3135.33 1 6 | 90332800 | OR Z 12371282 1
» 1 38.31682.95 Tuzo Dy-0ass sene <7 1 84 362S63.70 | Poragommmaz asprazione 1
32 | 80.383200 : OR 2 13.85:2.62 - Sces. KT ! 1 65 | 10.0118.02 | Giiera s
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KIT. N. | KIT 84 | KIT 98
Positigns | 4-2147-48 | 6-7-8-8-10
[94 53 Inciuded |49-30-51-534|11-12-13-20
w1 L Pnsﬁnni 55'58 |21‘22'23'24
Incluse ; 25
DIS. COD. 36.8501.CC
Yy, N. pes. i l 1
POS CODE DESCRIPTION N. POS CoBe DESCRIPTION N.
- CODICE DESCRIZIONE PCS. CODICE DESCRIZIONE PCS.
1 | ©6.7314.00 | Rosetia @ 21.5x27x1.5 1 32 | 38.3175.70 | Vite G 112 1
2 €8.2057.00 | Tappo M 14x1.5 i 36 80.3841.00 | OR @ 17.13x2.62 3
10.0147.70 | Nipplo M 22x1,5¢con 8 3 1 37 | 36.3178.70 | Nipolo aspirazione M22x1.3 3
3 {| 10.0078.70 | Nipplo G 3/8con 9 3 3 38 | 92.8925.00 | Firo 1
10.0318.70 | Nipplo 3/8 NPT con 8 3 - USA Version 3 39 | 90.3828.00 | OR 2 12.37x2.62 1
4 | 90.3832.00 | OR B 13.95%2.62 - Spec:. KITS4 | 3 40 | 36.2583.70 | Purzaomma aspirazione 1
5 | ©5.7380.00 | Resewz O 17,5%x23x1.5 1 41 | 10.0112.02 | Ghierz 1
6 35.2167.66 | Vaivola KIT €3 1 45 b See @ale “A™ - Ved. Tab. “A™
7 | ©0.3025.00 | Aneilo per OR KIT98 | 1 47 1 90.3582.00 | OR 9 2.25x1,78 KT 94| 1
8 | €0.3573.00 | OR @ 8.75x1.78 - Spec. KITS8 | 1 48 | 94.8277.00 | Mollz conica @ 4,3/7,3x11 KTS4 | 3
9 | 80.3075.00 | Anelio per OR KIT 98 | 1 49 | 97.4782.00 | Sterz § 7132 KTs4t 1
10 | ©0.3333.00 | OR O 12.42x1.78 KITS8 | 1 50 | 90.3572.00 | OR @ 5.28x1,78 Spec. KT94 | 1
11 | 38.3185.70 | Guida valvoia KITS8 | 1 51 | 90.3585.00 | OR 9 10.82x1.78 KTgs | 3
12 | ©0.3847.00 | OR @ 20,24x2.52 KIT S8 | 1 52 | 36.2563.70 | Sede vaivolz 1
13 | 3B.3386.70 | Boceolz di quida KITS8 | 1 53 | 36.2562.51 | Corpo dosatore 1
14 84.7236.00 | Mollz 8@ 153x35 1 54 | 94.7383.00 | Mollz § €.75x19 KIT 84 1
15 | 36.3168.70 | Piatiello molila i 55 | 90.3580.00 | OR @ 8.73x1.78 Spec. KITS4 | 1
16 | 36.2i71.02 | Pomolo 1 56 | 362504.70 | Ottwrawre i
17 92.2200.00 | Dado M 8x1 UNI 5582 1 57 | 36.2583.51 | Pomolo 5
18 | 99.3052.00 | Vite M 8x1 i 58 | 90.3570.00 | OR O 4.48x1.78 KT94 | 2
18 | 36.2172.51 | Cappelloto 1 59 | 36.2560.70 | Innesto poriagomma 1
20 80.2085.00 | Anello per OR KIT ¢8 z
21 0] 9 9.92x2.52 - Spec. KIT24-28 | 3
2 Pistoncino di comando KIT9o8 | 3 ***TABLE “A’’ - TAB. “A”
23 Saina @ 3x14.3 KIT 28 i -
24 gfera B 9x32” KT e8 | ¢ TYPE 0:8 =11 /min
; < }
2 el Ll 46 |10.0151.66 | Ugeilo-Nozzle @ 2 1
27 | ©0.3827.00 | OR @ 11.91x2.52 i
28 35.2383.70 | Viiz G 3/8 1
23 | 90.3825.00 | OR B 10.78x2.62 2 TYPE 1:12< 15 V/min
3i7é BH ‘aspiredi 1 _—
33 ;S.gwﬁg 3;“?2“7?1"33};‘;” one 4 46 | 10.0076.55 | Ugsllo-Nozzde 8 2.2 1




